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附件 5

城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理

综合评估报告编制大纲

一、总则

包含项目背景、编制范围、编制依据、评估程序等内容。

二、区域基本情况

包含区域概况、地理位置、自然环境概况、地形地貌、气候

特征、年降雨量分布、行政区划、社会经济、区域工业类型、区

域范围图、污水处理厂数量、排污口设置信息等。

从地区产业发展、土地利用、排水规划等方面调查地区规划

概况及开发建设现状，调查污水处理厂情况及纳管工业企业基本

情况，结合区域环统、二污普、排污许可证及城镇污水排入排水

管网许可证（以下简称“排水许可证”）发放信息，调查区域纳

管企业类型及数量、污染物排放情况、管网收集运行情况及泵站

运行情况、污水厂收水及排放情况等。

三、区域水环境质量状况

对工业废水接入的城镇污水处理厂排污口附近河段的水环

境功能和水质管理目标、水质现状进行调查，关注特征污染物检

出及超标情况。
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四、城镇污水处理厂纳管工业企业调查评估

4.1 基本情况

结合数据采集表，梳理污水厂上游纳管工业企业数量，主要

分布行业及比例，主要特征污染物，工业废水收集管网建设运行

情况等。

4.2 企业产生废水水质水量

根据收集资料，根据城镇污水处理厂收水范围统计分析上游

纳管工业企业排放废水的总量，含重金属、难降解、高盐等特征

污染物的企业数量、种类、浓度及总量，排放的清下水等低浓度

废水水量及水质情况。

分析各行业特征污染物排放情况。

4.3 管网建设情况及雨污分流评估

总体说明进行雨污分流的企业数量及占比，估算雨污分流企

业的污水排放量占污水厂接纳工业废水总量的比例。说明雨污分

流企业的初期雨水收集、处理情况。

4.4 企业废水预处理评估

根据城镇污水处理厂收水范围统计分析企业是否针对重金

属、高氨氮、高磷、高盐、高毒害（包括氟化物、氰化物）、高

浓度难降解废水采用分类收集、分质处理。采用分质处理的企业

数量和水量的占比情况，预处理设施的运行情况，预处理设施出

水水质是否满足依托的城镇污水处理厂的要求。

4.5 企业排放废水监测及达标评估
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针对上游纳管企业执行的排放标准及指标情况，排污许可证

及排水许可证执行情况，根据城镇污水处理厂收水范围统计分析

企业针对特征污染物的监测及管控情况，监测结果是否达标；是

否与受纳城镇污水处理厂签订纳管协议且排污行为与协议相符。

五、城镇污水处理厂调查评估

5.1 基本情况

结合数据采集表，介绍城镇污水处理厂基本情况、区域位置

等，介绍城镇污水处理厂分期建设情况，运行情况，收水四至范

围并附图等。在附图上标明接入该城镇污水处理厂进行废水处理

的工业企业。

5.2 城镇污水处理厂接纳水量水质分析评估

说明城镇污水处理厂进水情况，工业废水水量及占比。分析

工业废水水质影响，针对纳管标准规定的特征污染物是否开展监

测，是否有应急或管控措施。

5.3 城镇污水处理厂工艺匹配性分析评估

分析污水处理厂是否设置分质处理措施或针对工业废水的

强化处理设施；接入的工业企业废水水量和水质是否超出城镇污

水处理厂处理能力；分析污水处理厂对所接纳的特征污染物的去

除作用；应急系统的设置情况等。

5.4 城镇污水处理厂运行现状及处理效果评估

根据设计规模，处理工艺，排放标准，全年的污水处理量，

实际进水污染物种类、浓度及总量，纳管标准和运行负荷等，并
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结合现场实际情况，评估城镇污水处理厂近三年运行的稳定性和

处理效果，针对企业排放的特征污染物理论进水浓度经处理后达

标的可行性。分析清下水等低浓度工业企业废水的水量及水质对

城镇污水处理厂生产运行及碳源投加的影响。

5.5 污泥处置和尾水再生利用影响评估

评估工业企业废水是否对污泥无害化处置和资源化利用及

尾水再生利用造成不利影响，评估硫化物、难降解物质、毒性物

质和重金属等指标对污泥性质影响，评估全盐量和氯化物对尾水

再生利用的影响。

5.6 远期预测评估

根据污水处理厂的运行负荷及运行效果，评估现状污水处理

厂是否具有足够的继续容纳空间，预测实施新标准后达标的可能

性。

六、纳管处理可行性评估

对照“准入条件和七项基本原则”，开展工业企业纳管至城

镇污水处理厂处理的可行性评估，分析污水处理厂是否设置分质

处理措施或针对工业废水的强化处理设施，是否满足环评批复、

排污许可等相关批复文件要求，接入的工业企业废水水量和水质

是否超出城镇污水处理厂处理能力，分析排放的特征污染物是否

对污水处理厂稳定运行或达标排放造成过冲击，污水处理厂下游

主要水体（特别是国省考断面、水源地等）水质是否出现相关特

征污染物检出及超标等情况，结合地区生态环境基础设施规划等
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经综合判定后明确工业企业允许接入清单、整改后可接入清单、

限期退出清单、城镇污水处理设施改造清单、工业废水集中（预）

处理设施建设清单等。

七、评估结论及建议

7.1 评估结论

明确列出工业企业及城镇污水处理厂存在的问题，工业废水

水量和水质是否超过城镇污水处理厂的接纳能力，城镇污水处理

厂能否稳定运行达标排放，工业废水特征污染物能否被城镇污水

处理厂有效去除。

7.2 建议

提出该地区工业废水处理相关建议，是否有必要单独新建工

业废水处理厂或对现有城镇污水处理厂进行改造，纳管工业企业

废水能否接入城镇污水处理厂或对企业进行相应整改，以保证城

镇污水处理厂的稳定运行。明确工业企业纳管总数，建议逐步退

出的企业名单，以及需要整改满足准入条件后方可接入的企业名

单。
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